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宿舍智能防盗防火报警系统
摘  要

首先，采用条码仪自动获取具有条码，实现对具有条码标签功能的货物进行自动单据管理；

然后，实时获取货物或者物流车辆GPS信息，实施监控物流或者物流车辆的位置，及时对物流进行跟踪、监测和调度。

同时，创建一个数据库，将所有信息，包括单据、条码和GPS数据保存到所创建数据库的表中，要实现此功能，用ADO连接数据库。

关键词：智能物流管理信息系统， VC++ ，数据库，ADO，条码，GPS 
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	最大时延扩展
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	单边功率谱密度

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


英文缩略语（不需要的话可以删除）
	B3G
	Beyond Third Generation in mobile communication system 
	超三代移动通信系统

	4G
	Fourth Generation in mobile communication system
	第四代移动通信技术

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


系统方案设计

设计任务

无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，如所示。由于建。
方案论证与选择

无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，如所示。由于建。
	[image: image5.png]B
1MT-2000

KRB






	图 1‑1  3G演进路线图


调制解调方式

无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，如所示。由于建
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	图 1‑2  3G演进路线图


载波频率

无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，如所示。由于建
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	式(1‑1)


功放选择

无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，所示。由于建
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	式(1‑2)


单片机选型

无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，如所示。由于建

系统方案框图

理论分析计算与电路设计

无线移设计任务

以下各部分的格式，可以采用第一部分的格式，用格式刷。
方案论证与选择

无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，如所示。由于建。
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	图 2‑1  3G演进路线图


调制解调方式

无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，如所示。由于建
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	图 2‑2  3G演进路线图


载波频率

无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，如所示。由于建
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	式(2‑1)


系统软件设计
无线移动信道主要特征之一就是多径传播[1]，即移动终端所接收到的无线信号是通过多个不同的直射、反射、折射等路径到达的，如图所示。
附录A（不需要的话可以删除）
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附录B（不需要的话可以删除）
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由
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	式(B‑2)
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